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Technische Daten

Diplomat 11XBS

Ausgabe 03/2012

Einheit

Schornsteinbrand

*5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 4 - 5 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm

** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage, Ausführung des wasserseitigen

Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.

Schornsteinbrand

Gewicht

Rauchrohranschluss

Feuerraumöffnung H x B

Feuerraumtiefe

Anschluss Sicherheitswärmetauscher

Anschluss Vorlauf

Anschluss Rücklauf

Anschluss Tauchhülse

Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384

Abgastemperatur

Abgasmassestrom

Notwendiger Förderdruck (+ / - 2Pa)

Wirkungsgrad

zulässiger Gesamtüberdruck

max. Brennstoffaufgabe*

Volumen Aschekasten

freie Querschnitte Zuluft / Umluft

Bezugs - O2 - Wert für die CO - Emissionen

Staub Gehalt bei 13% O2

Bauart 1 nach DIN 18891 , DIN EN 13240 :2005, BimSchV 2. Stufe

CO- Gehalt (bez. auf Bezugs - O2-Wert)

Wärmeleistungsbereich **

Nennwärmeleistung

Wärmeleistung wasserseitig max.**

Wärmeleistung wasserseitig

Wärmeleistung raumseitig

zulässige Vorlauftemperatur

Brenndauer

Wasserinhalt
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Änderungen aufgrund technischer Verbesserung oder Druckfehler vorbehalten!

2.Stufe

BImSchV
Weitere Informationen

finden Sie unter
www.bmu.de oder

www.st-ad.de
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Anlage 2 Anschlüsse  Installation
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2 x 1/2"AG Anschluss Thermische -
Ablaufsicherung

1 x 1"AG Anschluss Vorlauf

1 x1"AG Anschluss Rücklauf
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2 x 1"AG Anschluss Fühler
(Thermische Ablaufsicherung,
Temperaturdifferrenzregler)

Anschluss externe Verbrennungs-
luftzufuhr, Durchmesser 125 mm
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Drosselklappe Abgasfuehrung

Änderungen aufgrund technischer Verbesserung oder Druckfehler vorbehalten!


