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Modellkennung: PF20  

Indirekte Heizfunktion: ja  

 
Direkte Wärmeleistung: 3,2 kW  

 
Indirekte Wärmeleistung: 15,4 kW  

 

 

 
Brennstoff 

 
Bevorzugt

er 
Brennstoff 
(nur einer): 

 
Andere 

geeignete 
Brennstoff

e: 

 

 
ηs [%]: 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Nennwärmeleistung (*) 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Mindestwärmeleistung (*) 
(**) 

PM OGC CO neinx PM OGC CO neinx 

mg/Nm3 (13%O2) mg/Nm3 (13%O2) 

Holzscheite mit Feuchtigkeitsgehalt 
≤ 25 % nein nein          

Gepresstes Holz Pellet mit 
Feuchtigkeit    
Gehalt < 12 % 

ja nein 84 15 >1 41 94 20 1 112 94 

Andere holzige Biomasse nein nein 
         

Nicht-holzige Biomasse nein nein 
         

Anthrazit und Trockendampfkohle nein nein          

Hartkoks nein nein          

Niedertemperaturkoks nein nein          

Steinkohle nein nein          

Braunkohlebriketts nein nein          

Torfbriketts nein nein          

Gemischte fossile Brennstoffbriketts nein nein 
         

Andere fossile Brennstoffe nein nein 
         

Gemischte Biomasse- und fossile 
Brennstoffbriketts 

nein nein 
         

Andere Mischung aus Biomasse und 
Festbrennstoff 

nein nein 
         

Technische 
ReferenzdokumentePrüfbericht 
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Eigenschaften beim Betrieb ausschließlich mit dem bevorzugten Brennstoff: 
 

Position Symbol Wert Einheit 
 

Position Symbol Wert Einheit 

Wärmeleistung Nutzwirkungsgrad (unterer Heizwert im Anlieferungszustand) 

Nennwärmeleistung Pneinm 18,6 kW 
Nutzwirkungsgrad  

Nennwärmeleistung 

bei 
ηth,nein

m 

91 % 

Mindestwer
t 
(Richtwert) 

Wärm
e 

Leistu
ng 

 

Pmin 

 
8 

 
kW 

Nutzwirkungsgrad  
Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) 

bei 
 

ηth,min 

 
93 

 
% 

Hilfsstromverbrauch 
Art der Wärmeleistungs-/Raumtemperaturregelung 
(auswählen eine) 

Bei Nennwärmeleistung elmax 0,060 kW 
einstufige Wärmeleistung, keine Raum- 

temperaturregelung 
nein 

 

Bei Mindestwärmeleistung elmin 0,050 kW 
zwei oder mehr manülle Stufen, keine 

Raumtemperaturregelung 
nein 

Im Bereitschaftsmodus elSB 0,006 kW 
mit mechanischer Thermostat-Raum- 

temperaturregelung 
nein 

Leistungsbedarf der ständigen Zündflamme 
mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung 
ja 

Leistungsbedarf der 
Zündflamme (falls 
zutreffend) 

 

Ppilot 

 
n.z. 

 
kW 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Tageszeitschaltuhr 
nein 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Wochenzeitschaltuhr 
nein 

 

Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor 
Andere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich) 

Raumtemperaturregelung mit 

Präsenzmelder 
ja 

 

Raumtemperaturregelung mit 

Erkennung offener Fenster 
ja 

mit Fernbedienungsoption ja 

Kontaktdaten Name und Anschrift des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters 

 
www.fügosrl.com 

FUEGO S.r.l.s. 

Contrada Prunein 

83040 San Mango d’Aquinein (CZ) 

Italien 

(*) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur 

erforderlich, wenn die Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) angewendet werden 

San Vincenzo La Costa (CS), 15.11.2023  
Leiter CE-Abteilung 

http://www.fuegosrl.com/
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DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE2009/125/EC DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATESÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN FÜR LOKALE RAUMHEIZGERÄTE FÜR 

FESTBRENNSTOFFE GEMÄSS VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2015/1185 ZUR 

DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE2009/125/EC DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES 

 

STUDIO TECNICO RUNCOwww.labotest.netSitz: via 
Priloi 46, 87030 San Vincenzo La Costa (CS) USt-
IdNr.: 00299880781STUDIO TECNICO 
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Modellkennung: PF24  

Indirekte Heizfunktion: ja  

 
Direkte Wärmeleistung: 3,6 kW  

 
Indirekte Wärmeleistung: 18,4 kW  

 

 

 
Brennstoff 

 
Bevorzugt

er 
Brennstoff 
(nur einer): 

 
Andere 

geeignete 
Brennstoff

e: 

 

 
ηs [%]: 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Nennwärmeleistung (*) 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Mindestwärmeleistung (*) 
(**) 

PM OGC CO neinx PM OGC CO neinx 

mg/Nm3 (13%O2) mg/Nm3 (13%O2) 

Holzscheite mit Feuchtigkeitsgehalt 
≤ 25 % 

nein nein          

Gepresstes Holz Pellet  mit 
Feuchtigkeit    
Gehalt < 12 % 

ja nein 82 15 1 72 94 20 1 112 94 

Andere holzige Biomasse nein nein 
         

Nicht-holzige Biomasse nein nein 
         

Anthrazit und Trockendampfkohle nein nein          

Hartkoks nein nein          

Niedertemperaturkoks nein nein          

Steinkohle nein nein          

Braunkohlebriketts nein nein          

Torfbriketts nein nein 
         

Gemischte fossile Brennstoffbriketts nein nein 
         

Andere fossile Brennstoffe nein nein 
         

Gemischte Biomasse- und fossile 
Brennstoffbriketts 

nein nein 
         

Andere Mischung aus Biomasse und 
Festbrennstoff 

nein nein 
         

Technische 
ReferenzdokumentePrüfbericht 

 



Ing. 
GiovanniRuncoIng. 
GiovanniRuncoSTU
DIO TECNICO 
RUNCOwww.labote
st.netSitz: via Priloi 
46, 87030 San 
Vincenzo La Costa 
(CS) USt-IdNr.: 

 
 
 

 

 

 

Eigenschaften beim Betrieb ausschließlich mit dem bevorzugten Brennstoff: 
 

Position Symbol Wert Einheit 
 

Position Symbol Wert Einheit 

Wärmeleistung Nutzwirkungsgrad (unterer Heizwert im Anlieferungszustand) 

Nennwärmeleistung Pneinm 22 kW 
Nutzwirkungsgrad  

Nennwärmeleistung 

bei 
ηth,nein

m 

88 % 

Mindestwer
t 
(Richtwert) 

Wärm
e 

Leistu
ng 

 

Pmin 

 
8 

 
kW 

Nutzwirkungsgrad  
Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) 

bei 
 

ηth,min 

 
93 

 
% 

Hilfsstromverbrauch 
Art der Wärmeleistungs-/Raumtemperaturregelung 
(auswählen eine) 

Bei Nennwärmeleistung elmax 0,080 kW 
einstufige Wärmeleistung, keine Raum- 

temperaturregelung 
nein 

 

Bei Mindestwärmeleistung elmin 0,050 kW 
zwei oder mehr manülle Stufen, keine 

Raumtemperaturregelung 
nein 

Im Bereitschaftsmodus elSB 0,006 kW 
mit mechanischer Thermostat-Raum- 

temperaturregelung 
nein 

Leistungsbedarf der ständigen Zündflamme 
mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung 
ja 

Leistungsbedarf der 
Zündflamme (falls 
zutreffend) 

 

Ppilot 

 
n.z. 

 
kW 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Tageszeitschaltuhr 
nein 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Wochenzeitschaltuhr 
nein 

 

Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor 
Andere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich) 

Raumtemperaturregelung mit 

Präsenzmelder 
ja 

 

Raumtemperaturregelung mit 

Erkennung offener Fenster 
ja 

mit Fernbedienungsoption ja 

Kontaktdaten Name und Anschrift des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters 

 
www.fügosrl.com 

FUEGO S.r.l.s. 

Contrada Prunein 

83040 San Mango d’Aquinein (CZ) 

Italien 

(*) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur 

erforderlich, wenn die Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) angewendet werden 

San Vincenzo La Costa (CS), 15.11.2023  
Leiter CE-Abteilung 

http://www.fuegosrl.com/


ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN FÜR LOKALE RAUMHEIZGERÄTE FÜR 

FESTBRENNSTOFFE GEMÄSS VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2015/1185 ZUR 

DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE2009/125/EC DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATESÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN FÜR LOKALE RAUMHEIZGERÄTE FÜR 

FESTBRENNSTOFFE GEMÄSS VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2015/1185 ZUR 

DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE2009/125/EC DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES 

 

STUDIO TECNICO RUNCOwww.labotest.netSitz: via 
Priloi 46, 87030 San Vincenzo La Costa (CS) USt-
IdNr.: 00299880781STUDIO TECNICO 
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Modellkennung: PF30  

Indirekte Heizfunktion: ja  

 
Direkte Wärmeleistung: 4,3 kW  

 
Indirekte Wärmeleistung: 22,1 kW  

 

 

 
Brennstoff 

 
Bevorzugt

er 
Brennstoff 
(nur einer): 

 
Andere 

geeignete 
Brennstoff

e: 

 

 
ηs [%]: 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Nennwärmeleistung (*) 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Mindestwärmeleistung (*) 
(**) 

PM OGC CO neinx PM OGC CO neinx 

mg/Nm3 (13%O2) mg/Nm3 (13%O2) 

Holzscheite mit Feuchtigkeitsgehalt 
≤ 25 % 

nein nein          

Gepresstes Holz Pellet mit 
Feuchtigkeit    
Gehalt < 12 % 

ja nein 82 15 1 72 94 20 1 112 94 

Andere holzige Biomasse nein nein 
         

Nicht-holzige Biomasse nein nein 
         

Anthrazit und Trockendampfkohle nein nein          

Hartkoks nein nein          

Niedertemperaturkoks nein nein          

Steinkohle nein nein          

Braunkohlebriketts nein nein          

Torfbriketts nein nein 
         

Gemischte fossile Brennstoffbriketts nein nein 
         

Andere fossile Brennstoffe nein nein 
         

Gemischte Biomasse- und fossile 
Brennstoffbriketts 

nein nein 
         

Andere Mischung aus Biomasse und 
Festbrennstoff 

nein nein 
         

Technische 
ReferenzdokumentePrüfbericht 

 



Ing. 
GiovanniRuncoIng. 
GiovanniRuncoSTU
DIO TECNICO 
RUNCOwww.labote
st.netSitz: via Priloi 
46, 87030 San 
Vincenzo La Costa 
(CS) USt-IdNr.: 

 
 
 

 

 

 

Eigenschaften beim Betrieb ausschließlich mit dem bevorzugten Brennstoff: 
 

Position Symbol Wert Einheit 
 

Position Symbol Wert Einheit 

Wärmeleistung Nutzwirkungsgrad (unterer Heizwert im Anlieferungszustand) 

Nennwärmeleistung Pneinm 26,4 kW 
Nutzwirkungsgrad  

Nennwärmeleistung 

bei 
ηth,nein

m 

88 % 

Mindestwer
t 
(Richtwert) 

Wärm
e 

Leistu
ng 

 

Pmin 

 
8 

 
kW 

Nutzwirkungsgrad  
Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) 

bei 
 

ηth,min 

 
93 

 
% 

Hilfsstromverbrauch 
Art der Wärmeleistungs-/Raumtemperaturregelung 
(auswählen eine) 

Bei Nennwärmeleistung elmax 0,080 kW 
einstufige Wärmeleistung, keine Raum- 

temperaturregelung 
nein 

 

Bei Mindestwärmeleistung elmin 0,050 kW 
zwei oder mehr manülle Stufen, keine 

Raumtemperaturregelung 
nein 

Im Bereitschaftsmodus elSB 0,006 kW 
mit mechanischer Thermostat-Raum- 

temperaturregelung 
nein 

Leistungsbedarf der ständigen Zündflamme 
mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung 
ja 

Leistungsbedarf der 
Zündflamme (falls 
zutreffend) 

 

Ppilot 

 
n.z. 

 
kW 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Tageszeitschaltuhr 
nein 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Wochenzeitschaltuhr 
nein 

 

Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor 
Andere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich) 

Raumtemperaturregelung mit 

Präsenzmelder 
ja 

 

Raumtemperaturregelung mit 

Erkennung offener Fenster 
ja 

mit Fernbedienungsoption ja 

Kontaktdaten Name und Anschrift des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters 

 
www.fügosrl.com 

FUEGO S.r.l.s. 

Contrada Prunein 

83040 San Mango d’Aquinein (CZ) 

Italien 

(*) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur 

erforderlich, wenn die Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) angewendet werden 

San Vincenzo La Costa (CS), 15.11.2023  
Leiter CE-Abteilung 

http://www.fuegosrl.com/


ÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN FÜR LOKALE RAUMHEIZGERÄTE FÜR 

FESTBRENNSTOFFE GEMÄSS VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2015/1185 ZUR 

DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE2009/125/EC DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATESÖKODESIGN-ANFORDERUNGEN FÜR LOKALE RAUMHEIZGERÄTE FÜR 

FESTBRENNSTOFFE GEMÄSS VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2015/1185 ZUR 

DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE2009/125/EC DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES 

 

STUDIO TECNICO RUNCOwww.labotest.netSitz: via 
Priloi 46, 87030 San Vincenzo La Costa (CS) USt-
IdNr.: 00299880781STUDIO TECNICO 
RUNCOwww.labotest.netSitz: via Priloi 46, 87030 
San Vincenzo La Costa (CS) USt-IdNr.: 
002998807811/21/2 
 
 

 

 

 

 
 

 
Modellkennung: PF34  

Indirekte Heizfunktion: ja  

 
Direkte Wärmeleistung: 4,6 kW  

 
Indirekte Wärmeleistung: 24,9 kW  

 

 

 
Brennstoff 

 
Bevorzugt

er 
Brennstoff 
(nur einer): 

 
Andere 

geeignete 
Brennstoff

e: 

 

 
ηs [%]: 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Nennwärmeleistung (*) 

Raumheizung 
Emissionen bei 

Mindestwärmeleistung (*) 
(**) 

PM OGC CO neinx PM OGC CO neinx 

mg/Nm3 (13%O2) mg/Nm3 (13%O2) 

Holzscheite mit Feuchtigkeitsgehalt 
≤ 25 % 

nein nein          

Gepresstes Holz Pellet mit 
Feuchtigkeit    
Gehalt < 12 % 

ja nein 82 15 1 72 92 20 1 112 94 

Andere holzige Biomasse nein nein 
         

Nicht-holzige Biomasse nein nein 
         

Anthrazit und Trockendampfkohle nein nein          

Hartkoks nein nein          

Niedertemperaturkoks nein nein          

Steinkohle nein nein          

Braunkohlebriketts nein nein          

Torfbriketts nein nein 
         

Gemischte fossile Brennstoffbriketts nein nein 
         

Andere fossile Brennstoffe nein nein 
         

Gemischte Biomasse- und fossile 
Brennstoffbriketts 

nein nein 
         

Andere Mischung aus Biomasse und 
Festbrennstoff 

nein nein 
         

Technische 
ReferenzdokumentePrüfbericht 

 



Ing. 
GiovanniRuncoIng. 
GiovanniRuncoSTU
DIO TECNICO 
RUNCOwww.labote
st.netSitz: via Priloi 
46, 87030 San 
Vincenzo La Costa 
(CS) USt-IdNr.: 

 
 
 

 

 

 

Eigenschaften beim Betrieb ausschließlich mit dem bevorzugten Brennstoff: 
 

Position Symbol Wert Einheit 
 

Position Symbol Wert Einheit 

Wärmeleistung Nutzwirkungsgrad (unterer Heizwert im Anlieferungszustand) 

Nennwärmeleistung Pneinm 29,5 kW 
Nutzwirkungsgrad  

Nennwärmeleistung 

bei 
ηth,nein

m 

88 % 

Mindestwer
t 
(Richtwert) 

Wärm
e 

Leistu
ng 

 

Pmin 

 
8 

 
kW 

Nutzwirkungsgrad  
Mindestwärmeleistung 
(Richtwert) 

bei 
 

ηth,min 

 
93 

 
% 

Hilfsstromverbrauch 
Art der Wärmeleistungs-/Raumtemperaturregelung 
(auswählen eine) 

Bei Nennwärmeleistung elmax 0,080 kW 
einstufige Wärmeleistung, keine Raum- 

temperaturregelung 
nein 

 

Bei Mindestwärmeleistung elmin 0,050 kW 
zwei oder mehr manülle Stufen, keine 

Raumtemperaturregelung 
nein 

Im Bereitschaftsmodus elSB 0,006 kW 
mit mechanischer Thermostat-Raum- 

temperaturregelung 
nein 

Leistungsbedarf der ständigen Zündflamme 
mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung 
ja 

Leistungsbedarf der 
Zündflamme (falls 
zutreffend) 

 

Ppilot 

 
n.z. 

 
kW 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Tageszeitschaltuhr 
nein 

mit elektronischer Raumtemperatur- 

Regelung plus Wochenzeitschaltuhr 
nein 

 

Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor 
Andere Regelungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich) 

Raumtemperaturregelung mit 

Präsenzmelder 
ja 

 

Raumtemperaturregelung mit 

Erkennung offener Fenster 
ja 

mit Fernbedienungsoption ja 

Kontaktdaten Name und Anschrift des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters 

 
www.fügosrl.com 

FUEGO S.r.l.s. 

Contrada Prunein 

83040 San Mango d’Aquinein (CZ) 

Italien 

(*) PM = Feinstaub, OGC = organische gasförmige Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur 

erforderlich, wenn die Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) angewendet werden 

San Vincenzo La Costa (CS), 15.11.2023  
Leiter CE-Abteilung 

http://www.fuegosrl.com/

