
 

                     LEISTUNGSERKLÄRUNG 

               Leistungserklärung (DoP) 

         Gemäß Verordnung (EU) 305/2011 

                                                                                  N. PF202026 

 

1. Kenncode des Produkttyps PF 

2. Modell und/oder Los-Nr. und/oder Serien-Nr. (Art. 11-
4) 

PF20 

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts gemäß der 
entsprechenden harmonisierten technischen 
Spezifikation 

Festbrennstoffgeräte für den Wohnbereich. Teil 2-6: 
Mechanisch beschickte Pellet-Raumheizer 

4. Name oder eingetragene Marke des Herstellers 
(Art. 11-5) 

Fuego Srls 
Contrada Pruno 
snc 
88040 San Mango d’Aquino (CZ) 

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten (Art. 12-2) N.A. 

6. System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (Anhang 5) 

System 3 

7. Notifiziertes Labor 
Bericht-Nr. (gemäß System 3) 

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 
n. 439715 del 08/04/2026 

 
8. Erklärte Leistungen 

Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-1:2022 
EN 16510-2-6:2022 

Abstand zu brennbaren Materialien: 
hinten 

seitlich 
vorn 

 
200 mm 
200 mm 
800 mm 

Risiko des Austritts glühender Glut konform 

Temperatursicherheitsprüfungen konform 

Zugeführte Wärmeleistung (Feuerungsleistung) 20,70 kW 

Nennwärmeleistung 18,60 kW 

An das Wasser abgegebene Leistung 15,40 kW 

An den Raum abgegebene Leistung 3,20 kW 

Wirkungsgrad 90% 

Emissionen von Verbrennungsprodukten bei 13 % O2: 

CO mg/Nm³ 41 

PP mg/Nm³ 15 

COT mg/Nm³ <1 

NOx mg/Nm³ 94 

 
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung gemäß Punkt 8. Diese 
Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 ausgestellt.                                                        
Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor. 
 

 



 
LEISTUNGSERKLÄRUNG 

Leistungserklärung (DoP) 

Gemäß Verordnung (EU) 305/2011 

N. PF242026 

 

1. Kenncode des Produkttyps PF 

2. Modell und/oder Los-Nr. und/oder Serien-Nr. (Art. 11-
4) 

PF24 

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts gemäß der 
entsprechenden harmonisierten technischen 
Spezifikation 

Festbrennstoffgeräte für den Wohnbereich. Teil 2-6: 
Mechanisch beschickte Pellet-Raumheizer 

4. Name oder eingetragene Marke des Herstellers 
(Art. 11-5) 

Fuego Srls 
Contrada Pruno 
snc 
88040 San Mango d’Aquino (CZ) 

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten (Art. 12-2) N.A. 

6. System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (Anhang 5) 

System 3 

7. Notifiziertes Labor 
Bericht-Nr. (gemäß System 3) 

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 
n. 439714 e 439715 del 08/04/2026 

 
8. Erklärte Leistungen 

Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-1:2022 
EN 16510-2-6:2022 

Abstand zu brennbaren Materialien: 

hinten 
seitlich 

vorn 

 
200 mm 
200 mm 
800 mm 

Risiko des Austritts glühender Glut konform 

Temperatursicherheitsprüfungen konform 

Zugeführte Wärmeleistung (Feuerungsleistung) 25,00 kW 

Nennwärmeleistung 22,00 kW 

An das Wasser abgegebene Leistung 18,40 kW 

An den Raum abgegebene Leistung 3,60 kW 

Wirkungsgrad 88% 

Emissionen von Verbrennungsprodukten bei 13 % O2: 

CO mg/Nm³ 72 

PP mg/Nm³ 15 

COT mg/Nm³ 1 

NOx mg/Nm³ 94 

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung gemäß Punkt 8. Diese 
Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 ausgestellt.                                                        
Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor. 
 

 



 
LEISTUNGSERKLÄRUNG 

Leistungserklärung (DoP) 

Gemäß Verordnung (EU) 305/2011 

N. PF302026 

 

1. Kenncode des Produkttyps PF 

2. Modell und/oder Los-Nr. und/oder Serien-Nr. (Art. 11-
4) 

PF30 

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts gemäß der 
entsprechenden harmonisierten technischen 
Spezifikation 

Festbrennstoffgeräte für den Wohnbereich. Teil 2-6: 
Mechanisch beschickte Pellet-Raumheizer 

4. Name oder eingetragene Marke des Herstellers 
(Art. 11-5) 

Fuego Srls 
Contrada Pruno 
snc 
88040 San Mango d’Aquino (CZ) 

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten (Art. 12-2) N.A. 

6. System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (Anhang 5) 

System 3 

7. Notifiziertes Labor 
Bericht-Nr. (gemäß System 3) 

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 
n. 439714 e 439715 del 08/04/2026 

 
8. Erklärte Leistungen 

Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-1:2022 
EN 16510-2-6:2022 

Abstand zu brennbaren Materialien: 

hinten 
seitlich 

vorn 

 
200 mm 
200 mm 
800 mm 

Risiko des Austritts glühender Glut konform 

Temperatursicherheitsprüfungen konform 

Zugeführte Wärmeleistung (Feuerungsleistung) 30,00 kW 

Nennwärmeleistung 26,40 kW 

An das Wasser abgegebene Leistung 22,10 kW 

An den Raum abgegebene Leistung 4,30 kW 

Wirkungsgrad 88% 

Emissionen von Verbrennungsprodukten bei 13 % O2: 

CO mg/Nm³ 72 

PP mg/Nm³ 15 

COT mg/Nm³ 1 

NOx mg/Nm³ 94 

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung gemäß Punkt 8. Diese 
Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 ausgestellt.                                                        
Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor. 
 

 
 



 
LEISTUNGSERKLÄRUNG 

Leistungserklärung (DoP) 

Gemäß Verordnung (EU) 305/2011 

N. PF342026 

 

1. Kenncode des Produkttyps PF 

2. Modell und/oder Los-Nr. und/oder Serien-Nr. (Art. 11-
4) 

PF34 

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts gemäß der 
entsprechenden harmonisierten technischen 
Spezifikation 

Festbrennstoffgeräte für den Wohnbereich. Teil 2-6: 
Mechanisch beschickte Pellet-Raumheizer 

4. Name oder eingetragene Marke des Herstellers 
(Art. 11-5) 

Fuego Srls 
Contrada Pruno snc 
88040 San Mango d’Aquino (CZ) 

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten (Art. 12-2) N.A. 

6. System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (Anhang 5) 

System 3 

7. Notifiziertes Labor 
Bericht-Nr. (gemäß System 3) 

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 
n. 439714 del 08/04/2026 

 
8. Erklärte Leistungen 

Harmonisierte technische Spezifikation EN 16510-1:2022 
EN 16510-2-6:2022 

Abstand zu brennbaren Materialien: 
hinten 
seitlich 

vorn 

 

200 mm 
200 mm 
800 mm 

Risiko des Austritts glühender Glut konform 

Temperatursicherheitsprüfungen konform 

Zugeführte Wärmeleistung (Feuerungsleistung) 33,60 kW 

Nennwärmeleistung 29,50 kW 

An das Wasser abgegebene Leistung 24,90 kW 

An den Raum abgegebene Leistung 4,60 kW 

Wirkungsgrad 88% 

Emissionen von Verbrennungsprodukten bei 13 % O2: 
CO mg/Nm³ 72 
PP mg/Nm³ 15 

COT mg/Nm³ 1 

NOx mg/Nm³ 92 

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung gemäß Punkt 8. Diese 
Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 ausgestellt.                               
Es ist eine Übersetzung, Original liegt vor 
 
 

 


