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SCHEDA PRODOTTO 

 (UE) 2015/1186 
 

IT 
 DE  
EN 
 FR  
ES 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUKTDATENBLATT  
PRODUCT DATA SHEET 
FICHE DE PRODUIT  
FICHA DEL PRODUCTO 
 

 
Marchio  

Marke 
 Brand 

 Marque 
Marca 

 

 
 

 
Modello  

 Modell – Model Modele – Modelo 

 
PF20 
 

 
Normativa di riferimento 

Referenzgesetzgebung 
reference legislation 

législation de référence 
legislación de referencia 

  

 
UNI EN 16510-1:2022 
UNI EN 16510-2-6:2022 
Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale Parte 2-
6: Riscaldatori d’ambiente alimentati meccanicamente a pellet 

 
Classe di Efficienza Energetica 

 Energieeffizienzklasse 
Energy Efficiency Class 

Classe d’Efficacite Energetique 
Clase de eficiencia energetica 

 

 
A+ 

 
Potenza termica diretta 

Direkte Warmeleistung 
Direct heat output 

Puissance thermique directe 
Potencia calorifica directa 

 

 
3,20 kW 

http://www.fuegosrl.com/
mailto:info@fuegosrl.com


Fuego srls 
Sede legale: Via Nazionale snc Mangone (CS) 

Sede operativa e produttiva: Contrada Pruno snc San Mango d’Aquino (CZ)  

www.fuegosrl.com  

tel. 0968 96173 

info@fuegosrl.com  

 
 

 

 
Potenza termica indiretta 

Indirekte Warmeleistung 
Indirect heat output 

Puissance thermique indirecte 
Potencia calorifica indirecta 

 

 
15,40 kW 

 
Indice di efficienza energetica 

Energieeffizienzindex 
Energy Efficiency Index 

Indice d’efficacite energetique 
Indice de eficiencia energetica 

 

 
124 

 
Efficienza energetica utile alla potenza nominale 
Brennstoff-Energieeffizienz bei nennwarmeleistung 

Useful energy efficiency at nominal heat output 
Rendement utile a la puissance thermique nominale 

Eficiencia energetica util a potencia calorifica nominal 
 

 
90% 

 
Efficienza energetica utile al carico minimo 

Brennstoff-Energieeffizienz bei mindestlast 
Useful energy efficiency at minimum load 

Rendement utile a la charge minimale 
Eficiencia energetica util a carga minima 

 

 
93% 

 
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni. 

Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmasige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung. 
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. 
Respecter les avertissements et les indications sur l’installation et l’entretien periodique fournis dans les chapitres du manuel d’instructions. 
Respete las advertencias y las indicaciones de instalacion y mantenimiento periodico, detalladas en los capitulos del manual de instrucciones. 
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 (UE) 2015/1186 
 

IT 
 DE  
EN 
 FR  
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SCHEDA PRODOTTO 
PRODUKTDATENBLATT  
PRODUCT DATA SHEET 
FICHE DE PRODUIT  
FICHA DEL PRODUCTO 
 

 
Marchio  

Marke 
 Brand 

 Marque 
Marca 

 

 
 

 
Modello  

 Modell – Model Modele – Modelo 

 
PF24 
 

 
Normativa di riferimento 

Referenzgesetzgebung 
reference legislation 

législation de référence 
legislación de referencia 

  

 
UNI EN 16510-1:2022 
UNI EN 16510-2-6:2022 
Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale Parte 2-
6: Riscaldatori d’ambiente alimentati meccanicamente a pellet 

 
Classe di Efficienza Energetica 

 Energieeffizienzklasse 
Energy Efficiency Class 

Classe d’Efficacite Energetique 
Clase de eficiencia energetica 

 

 
A+ 

 
Potenza termica diretta 

Direkte Warmeleistung 
Direct heat output 

Puissance thermique directe 
Potencia calorifica directa 

 

 
3,60 kW 
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Potenza termica indiretta 

Indirekte Warmeleistung 
Indirect heat output 

Puissance thermique indirecte 
Potencia calorifica indirecta 

 

 
18,40 kW 

 
Indice di efficienza energetica 

Energieeffizienzindex 
Energy Efficiency Index 

Indice d’efficacite energetique 
Indice de eficiencia energetica 

 

 
121 

 
Efficienza energetica utile alla potenza nominale 
Brennstoff-Energieeffizienz bei nennwarmeleistung 

Useful energy efficiency at nominal heat output 
Rendement utile a la puissance thermique nominale 

Eficiencia energetica util a potencia calorifica nominal 
 

 
88% 

 
Efficienza energetica utile al carico minimo 

Brennstoff-Energieeffizienz bei mindestlast 
Useful energy efficiency at minimum load 

Rendement utile a la charge minimale 
Eficiencia energetica util a carga minima 

 

 
93% 

 
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni. 

Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmasige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung. 
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. 
Respecter les avertissements et les indications sur l’installation et l’entretien periodique fournis dans les chapitres du manuel d’instructions. 
Respete las advertencias y las indicaciones de instalacion y mantenimiento periodico, detalladas en los capitulos del manual de instrucciones. 
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IT 
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PRODUKTDATENBLATT  
PRODUCT DATA SHEET 
FICHE DE PRODUIT  
FICHA DEL PRODUCTO 
 

 
Marchio  

Marke 
 Brand 

 Marque 
Marca 

 

 
 

 
Modello  

 Modell – Model Modele – Modelo 

 
PF30 
 

 
Normativa di riferimento 

Referenzgesetzgebung 
reference legislation 

législation de référence 
legislación de referencia 

  

 
UNI EN 16510-1:2022 
UNI EN 16510-2-6:2022 
Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale Parte 2-
6: Riscaldatori d’ambiente alimentati meccanicamente a pellet 

 
Classe di Efficienza Energetica 

 Energieeffizienzklasse 
Energy Efficiency Class 

Classe d’Efficacite Energetique 
Clase de eficiencia energetica 

 

 
A+ 

 
Potenza termica diretta 

Direkte Warmeleistung 
Direct heat output 

Puissance thermique directe 
Potencia calorifica directa 

 

 
4,30 kW 
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Potenza termica indiretta 

Indirekte Warmeleistung 
Indirect heat output 

Puissance thermique indirecte 
Potencia calorifica indirecta 

 

 
22,10 kW 

 
Indice di efficienza energetica 

Energieeffizienzindex 
Energy Efficiency Index 

Indice d’efficacite energetique 
Indice de eficiencia energetica 

 

 
121 

 
Efficienza energetica utile alla potenza nominale 
Brennstoff-Energieeffizienz bei nennwarmeleistung 

Useful energy efficiency at nominal heat output 
Rendement utile a la puissance thermique nominale 

Eficiencia energetica util a potencia calorifica nominal 
 

 
88% 

 
Efficienza energetica utile al carico minimo 

Brennstoff-Energieeffizienz bei mindestlast 
Useful energy efficiency at minimum load 

Rendement utile a la charge minimale 
Eficiencia energetica util a carga minima 

 

 
93% 

 
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni. 

Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmasige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung. 
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. 
Respecter les avertissements et les indications sur l’installation et l’entretien periodique fournis dans les chapitres du manuel d’instructions. 
Respete las advertencias y las indicaciones de instalacion y mantenimiento periodico, detalladas en los capitulos del manual de instrucciones. 
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SCHEDA PRODOTTO 

 (UE) 2015/1186 
 

IT 
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SCHEDA PRODOTTO 
PRODUKTDATENBLATT  
PRODUCT DATA SHEET 
FICHE DE PRODUIT  
FICHA DEL PRODUCTO 
 

 
Marchio  

Marke 
 Brand 

 Marque 
Marca 

 

 
 

 
Modello  

 Modell – Model Modele – Modelo 

 
PF34 
 

 
Normativa di riferimento 

Referenzgesetzgebung 
reference legislation 

législation de référence 
legislación de referencia 

  

 
UNI EN 16510-1:2022 
UNI EN 16510-2-6:2022 
Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale Parte 2-
6: Riscaldatori d’ambiente alimentati meccanicamente a pellet 

 
Classe di Efficienza Energetica 

 Energieeffizienzklasse 
Energy Efficiency Class 

Classe d’Efficacite Energetique 
Clase de eficiencia energetica 

 

 
A+ 

 
Potenza termica diretta 

Direkte Warmeleistung 
Direct heat output 

Puissance thermique directe 
Potencia calorifica directa 

 

 
4,60 kW 
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Potenza termica indiretta 

Indirekte Warmeleistung 
Indirect heat output 

Puissance thermique indirecte 
Potencia calorifica indirecta 

 

 
24,90 kW 

 
Indice di efficienza energetica 

Energieeffizienzindex 
Energy Efficiency Index 

Indice d’efficacite energetique 
Indice de eficiencia energetica 

 

 
121 

 
Efficienza energetica utile alla potenza nominale 
Brennstoff-Energieeffizienz bei nennwarmeleistung 

Useful energy efficiency at nominal heat output 
Rendement utile a la puissance thermique nominale 

Eficiencia energetica util a potencia calorifica nominal 
 

 
88% 

 
Efficienza energetica utile al carico minimo 

Brennstoff-Energieeffizienz bei mindestlast 
Useful energy efficiency at minimum load 

Rendement utile a la charge minimale 
Eficiencia energetica util a carga minima 

 

 
93% 

 
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni. 

Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmasige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung. 
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. 
Respecter les avertissements et les indications sur l’installation et l’entretien periodique fournis dans les chapitres du manuel d’instructions. 
Respete las advertencias y las indicaciones de instalacion y mantenimiento periodico, detalladas en los capitulos del manual de instrucciones. 
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